AirStation を設定します 


AirStation に付属のュ'ーテイリテイを使って、 AirStation の IP アドレスや、インタ'ーネッ 
卜に接続するためのプロバイダの情報を設定します。 


Ai 「 Station の基本設定 

AirStation に付属の CD - ROM に収録されているュ'ーテイリテイ [ AirNavigator ] を使って、 
AirStation の基本情報を設定します。次の手順に従ってください。 

| iSftj A i rNav i gator は、パソコンのネットワークや A i rStat i on の丨 P アドレスなどの、基本設定を行 
ぅュ ー ティリティです。 

1 A i rStat ion 付属の [ Ai「Navigator CD ] を CD - ROM ドライブにセットします。 

r«a ■お手元の CD - ROM の中で一番新しいバージョンの Ai rNav igatorCD をご使用くださし、。 
■無線 LAN 力ード/アダプタに付属の CD - ROM のバージョンが Ai rStat ion 付属の 
AirNavigatorCD のパージョンより新しい場合には、無線 LAN 力ード/アダプタ付 
属のマニュアルを参照して、新しいバージョンの CD から A i 「 Navigator を起動し 
てください。 

2 以下の画面が表示されますので、[インターネットに接続する]を起動します。 



く】 哪 I 


r « a 手順2の画面が表示されないときは、デスクトップの[マイコンピュータ]にある、 CD - 
ROM ドライブ のアイコンをダブルクリックします。 
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以下の画面が表示されますので、次へ進みます。 



表示内容を確認して、次へ進みます。 






パソコンに装着されている LAN ボード/力ードから、使用するものを選択します。 



awn 















































6 「 ADSL モデム ( WLAR - 8000 ACG ) 」を選択します。 



^ 1 mm 




7 設定する AirStation が持つ MAC アドレスの、下6桁を入力します。 

MAC アドレスは、 AirStation の背面のシールに記載されている、「000740」で始まる12桁の値で 
す。 





8 画面を見ながらケーブルの接続を確認して、手順9の画面が表示されるまで[次 
へ]をクリックします。 
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9 A i 「 Station の検索を開始します 0 

手順7で入力した、 AirStation の MAC アドレスが表示されます。アドレスを確認して、次へ 
進みます。 

MAC アドレスが入力されていないときは 、 Air St at ion の背面のシールに記載されている 
「000740」で始まる値の下6桁を入力してください。 



1 bm 




10 ADSL 接続業者を選択します。 

「その他」を選択した場合は手順11 へ、 「その他」以外を入力した場合は手順14へ進みます。 



(TM33 


(^TSM 


11 (手順10で「その他」を選択した場合) ADSL 伝送方式を設定します。 

設定する内容は、ご契約のプロバイダにお問い合わせください。 



〈1 欣] 































































12 (手順 10 で「その他」を選択した場合） ADSL の詳細設定をします。 

設定する内容は、ご契約のプロバイダにお問い合わせください。 



dE&] 


クリック 


13 (手順1〇で「その他」を選択した場合）インターネットの接続状態を選択します。 


「 ADSL 接続 ( DHCP ) 」を選択した場合は手順15へ進みます。 



'(TUI 




14 ユーザー名とパスワードを設定します。 


付属の「らくらく！セットアップシート」の「セットアップに必要なもの」に記入した内容を入 
力します。大文字 • 小文字を区別して、正しく入力してください。 




國 
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15 DNS を設定します。 

DNS とは、 AirStation とバソコンでネットワークに接続するときに使う IP アドレスを覚え 
やすい名前 （ ドメイン名）に置き換えて利用するシステムです。 

通常は、 DNS を自動的に取得します。 

DNS を自動的に取得しない場合は、プライマリ DNS とセカンダリ DNS に設定する IP アドレスを入 
力してください。 



dE&] 




16 暗号 ( WEP ) を設定します。 


WEP とは、セキュリティのために、 AirStat ion のネットワーク上でやり取りするデータを暗号 
化するものです。 

データの保護のために、必ず設定してください。 



osa 


(^TSM 


お使いの無線 LAN カード/アダプタによって、暗号キーに入力する文字数に制限がありますの 
で、ご注意ください。 

なお、 AirNavigator では設定に使用する LAN ボード/カードに関係なく、設定する対象の 
AirStation によって入力できる暗号キーの文字数が決まりますので、5文字の暗号キーしか 
設定できない無線 LAN カード/アダプタを使用して設定しても13文字を入力することができま 
す。 

ただし、13文字の暗号キーを設定してしまうと、設定に使用したその無線 LAN カード/アダプタ 
では AirStat ion に接続できなくなります。 




































下表をご覧ください。 


お使いの無線力ード/アダプタ 

暗号キーの文字数 

WLI - PCM - L 11 

5文字のみ 

WLI - PCM - L 11 G 

5文字または13文字 

WLI - PCM - L 11 GP 

5文字または13文字 

WLI - PCM - S 11 

5文字のみ 

WLI - USB - L 11 

5文字のみ 

WLI - USB - L 11 G 

5文字または13文字 

WLI - USB - S 11 

5文字のみ 

WLI - CF - S 11 G 

5文字または13文字 


ここで設定した暗号キー ( WEP ) は、2台目以降のバソコンを設定する際に必要です。忘れること 
のないように、必ずメモを取っておいてください。 

17 AirStation の、口ーカルネットワークの IP アドレスを設定します。 

ここで設定するのは、 AirStation とパソコンでネットワークを構築するときに使うアドレス 
です。 

通常は、表示されている IP アドレス [192. 168. 0.1] とサブネットマスク [255. 255. 255. 0] の 
ままでお使いいただけます。 

他の機器とこのアドレスが重複する場合や、その他必要がある場合は、変更してください。 





クリック 
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18 設定内容を確認します。 

設定内容をテキストフアイルに保存するときは、[この設定をファイルに保存]をクリック 
して、ファイルを保存してください。 



く 制 




19ユーティリティのインストールを選択します。 

AirStation の設定や管理に必要なユーティリティをインストールしますので、[ユーティリ 
テイをインストールする]襴には必ずチェックを付けてください。 



C\VMi 




20ユーテイリテイのインストールを開始します。 



C\TM 
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21 インストール先を確認します。 



セットアッフ is、 次のフォルダIこエアステーションユーティリティをインストルします。 

このフォルダへのィンストルは、 D 欠へ]ホ，ンをクリックします。 

別のフォル y へインストルする塌合は、[参照]ホ''タンをクリックしてフォルケそ逞択してください。 




：¥Program Files¥MELCO INC.¥：L アステ'-シヨンユーティリティ 


<戻る迪 ([c '次べ:— . 


l ! [クライアントマネージャ]のみを選択します。 


く“潮 

'(OTM 


クライアントマネージャ： 

AirStation に接続したり、ネットワーク上の AirStation の接続を確認するときに使います。 



'C\VMi 


'(2 H 


23 [クライアントマネージャ]のみが表示されていることを確認します。 


ファイル ut ^ の問始 

ファイルの]ヒ^を聞始する前に、設定内容を確謊してください0 




相ナ完 


< 戻以]([: ..^.®>„ 


i 


-<200 


Z 4 クライアントマネージャのスタートアップへの登録を選択します。 
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25 ユーテイリテイのインストールを終了します。 



(T0S 


26パソコンの ip アドレス取得方法を選択します。 

[次へ]をタリックすると、 AirStation が、自動的にパソコンの IP アドレスを割り当てます。 



(T0S 




27設定を終了します。 



C\TM 


以上で、 AirStation の設定は終了です。 

それではいよいよインターネットを使ってみましよう。 
「インタ^ーネットに接続します」20ぺ^ー ジ 
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